
Настенные ггазовые 

конденсационные ккотлы ээконом ккласса

Котлы серии PRIME HT – это сочетание передовых технологий 

и простоты в использовании и обслуживании. 

Благодаря специальной конденсационной системе данные котлы

имеют КПД, близкий к 110%, и обеспечивают энергосбережение

до 35% в год (по сравнению с традиционными котлами). К перечню

несомненных преимуществ также следует отнести бесшумность

работы благодаря камере сгорания, выполненной из специального

композитного материала.

33
кВт

19
литров горячей
воды в минуту

ГГАЗООВАЯ ССИССТЕМА

• Непреррывная ээлектронная ммоддуляциия ппламени 

в ррежиимах оотопления ии ГГВС;

• Пониженное ссодеержаниие CCO ии NNOx;

• ГГорелка ииз ннержавеющеей сстали AAISI 3316LL 

с ппредварительным ссмешением ггаза ии ввоздуха;

• Плавное электронное зажигание;

• Возможна перенастройка для работы 

на сжиженном газе.

ГИДРААВЛИЧЕСКАЯ ССИСТЕМА

• Первичный ттеплоообменнник ииз ннержавеющей 

стали AAISII 3316L;

• Камера ссггораниия ииз ззвукоизоляционного  

композиттного мматериалла;

• Вторичный пластинчатый теплообменник 

из нержавеющей стали (двухконтурные модели);

• Электрический трехходовой клапан

(в том числе в одноконтурных моделях);

• Энергосберегающий циркуляционный насос со

встроенным автоматическим воздухоотводчиком;

• Манометр;

• Автоматический байпас;

• Постциркуляция насоса;

• Фильтр на входе холодной воды;

• Возможность подключения внешнего; 

накопительного бойлера для горячей воды.

ТЕЕМПЕРАТУРНЫЙ ККОНТТРОЛЬ

• Диапазон регулирования температуры в системе

отопления 25-80°С;

• Устройство дистанционного управления 

с климатическим регулятором (поставляется

отдельно);

• Всстроеннная ппогодоззависиимая аавтоматтика 

(ввоз ммож нностть ппод ккллю чче нния ддат ччи кка уулиич нной 

тем ппе рра тту рры);

• Регулирование и автоматическое поддержание

заданной температуры в контурах отопления и ГВС;

• Цифровая индикация температуры;

• Возможность подключения комнатного

термостата и программируемого таймера.

УСТРОЙЙСТВА ККОНТРОЛЯ ИИ ББЕЗОПАСНОССТИ

• ЭЭлектрронная ссистема ссамоддиагностикии;

• Ионизационный контроль пламени;

• Система защиты от блокировки насоса 

(включается автоматически каждые 24 ч);

• Система защиты от блокировки трехходового

клапана (включается автоматически каждые 24 ч);

• Защитный термостат от перегрева воды 

в первичном теплообменнике;

• Датчик тяги – термостат, для безопасного 

удаления продуктов сгорания;

• Прессостат в системе отопления – срабатывает 

при недостатке давления воды;

• Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);

• Система защиты от замерзания в контурах 

отопления и ГВС;

• Жидкокристаллический дисплей для цифрового

контроля.

PRIME HHT 3330 33 кВт, отопление и ГВС, закрытая камера сгорания 

PRIME HHTT 2280 28 кВт, отопление и ГВС, закрытая камера сгорания

PRIME HHTT 11.240 24 кВт, отопление , закрытая камера сгорания 

PRIME HHT  11.120 12 кВт, отопление , закрытая камера сгорания 
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ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЫТЯЖКОЙ

PRIME HHT 3330 // 2280 // 11.280 // 11.240 // 11.120

Забор воздуха/отвод продуктов сгорания по раздельным трубам

подача в систему

отопления G 3/4

выход горячей

бытовой воды G 1/2

подача газа G 3/4

вход холодной воды   

в котел G 1/2

возврат из системы

отопления G 3/4

MR:

US: 

GAS:

ЕS:

RR: 

Забор воздуха/отвод продуктов сгорания по коаксиальным трубам

Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС кВт 34.0 28.9 - -

Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению кВт 28.9 24.7 24.7 12.4

Макс. полезная тепловая мощность по ГВС кВт 33.0 28.0 - -

Макс. полез. тепловая мощность по отоплению:

- в режиме 75/60°С кВт 28.0 24.0 24.0 12.0

- в режиме 50/30°С кВт 30.3 25.9 25.9 13.0

Мин. полезная тепловая мощность по отоплению:

- в режиме 75/60°С кВт 9.4 8.7 6.8 3.9

- в режиме 50/30°С кВт 10.2 9.5 7.4 4.2

Макс. расход природного (сжиженного) газа м3/ч (кг/ч) 3.59 (2.64) 3.06 (2.25) 2.61 (1.92) 1.31 (0.96)

Производительность (КПД)                         

- в режиме 75/60°С % 97.3 97.1 97.2 97.3

- в режиме 50/30°С % 107.3 107.5 107.5 107.5

Расширительный бак л/бар 10/0.5 10/0.5 8/0.5 8/0.5

Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС °С 35-60 35-60 - -

Кол-во горячей воды при Δt=25°С л/мин 18.9 16.1 - -

Кол-во горячей воды при Δt=35°С л/мин 13.5 11.5 - -

Мин. расход воды в контуре ГВС л/мин 2.5 2.5 - -

Макс./мин. давление в контуре ГВС бар 8/0.2 8/0.2 - -

Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) мм 60-100 / 80 60-100 / 80 60-100 / 80 60-100 / 80

Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) м 10/80 10/80 0/80 10/80

Номинальное входное давление газа (метан G20) мбар 13-20 13-20 13-20 13-20

Мощность / напряжение Вт/В 160/230 155/230 150/230 145/230

Габаритные размеры:         высота мм 763 763 763 763

ширина мм 450 450 450 450

глубина мм 345 345 345 345

Все НЕТТО кг 46.0 45.0 45.0 44.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХХАРАКТЕРИСТИКИ PRIME HHT

330

PRIME HHT

280

PRIME HHT

1.240

PRIME HHT

1.120

ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ
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ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА




