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Уважаемый пользователь,
Мы убеждены, что приобретенное Вами изделие будет соответствовать всем Вашим требованиям. Наши изделия разра-
ботаны таким образом, чтобы обеспечить хорошую работу, простоту и легкость эксплуатации.
Сохраните это руководство и пользуйтесь им в случае возникновения какой-либо проблемы. В данном руководстве Вы 
найдете полезные сведения, которые помогут Вам правильно и эффективно использовать Ваше изделие.

Наша компания, постоянно улучшая свои изделия, сохраняет за собой возможность в любой момент и без 
предварительного уведомления изменять информацию, приведенную в данной документации. Настоящее 
руководство является информационной поддержкой и не может рассматриваться в качестве договора по отношению к 
третьим лицам.

ОбОрудОвание мОжет испОльзОваться детьми не младше 8 лет, людьми с Ограниченными
физическими или умственными вОзмОжнОстями или людьми с недОстатОчным ОпытОм и зна-
ниями тОлькО пОд присмОтрОм и при услОвии, чтО Они были Обучены безОпаснОму Обраще-
нию с ОбОрудОванием и пОняли ОпаснОсти, связанные с егО эксплуатацией. не пОзвОляйте
детям играть с ОбОрудОванием. действия пО чистке и ухОду, вхОдящие в ОбязаннОсти пОль-
зОвателя, не дОлжны выпОлняться детьми без присмОтра.
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  1. ВВЕДЕНИЕ

Комнатный модуль представляет собой устройство, предназначенное для контроля температуры в обогреваемом 
помещении. Он выполняет функцию модулирующего климатического регулятора и может изменять температуру подачи 
котла с целью поддержания требуемой температуры окружающей среды с максимально возможной эффективностью. 
Кроме того, в программируемой модели (хронотермостат) можно установить часовые периоды для программирования 
времени работы отопительного контура и ГВС для бытовых нужд при наличии резервуара. 
  



13

Р
У

С
С

К
И

Й
 - ru

7111484.02 (1-03/14)

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
В комнатном модуле предусмотрены два меню и следующие функции:
  
  
МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (глава 4.1.1)
  
  
• Регулирование температуры.
• Требуемая температура в помещении (комфорт).
• Пониженная температура в помещении (если активирована установщиком).
• Температура горячей воды для бытовых нужд (если активирована установщиком).
• Часовые периоды (только для хронотермостата).
• Программирование времени работы для отопления и ГВС.
• Программирование времени работы на один день и на неделю (задается установщиком). Если программирование 

осуществляется на день, оно повторяется во все дни недели.
• 3 предустановленные программы работы для выбора пользователем.
• Отображение температуры в помещении.
• Работа в режиме отопления (ВЫКЛ./Пониженный/Комфорт/Авто).
• Работа в режиме ГВС (ВКЛ./ВЫКЛ.).
• Режим ожидания.
• Дата и время.
  
  
МЕНЮ УСТАНОВЩИКА (глава 4.1.2)
  
• Корректировка температуры в помещении.
• Активация/деактивация температуры.
• Активация/деактивация ГВС.
• Тип программирования работы ГВС.
• Активация беспроводного соединения (если доступно).
• Установка отображаемой единицы измерения.
• Установка уровня защиты от замерзания.
• Выбор кривой ОТС.
• Активация/деактивация датчика температуры помещения и модуляции.
• Установка максимальной температуры отопления.
  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  
  
• Электропитание: O.T. (протокол Open Therm) для передатчика и батареи AA LR06 для приемника.
• Класс изоляции: II.
• Частота передачи: 868 МГц (БЕСПРОВОДНАЯ модель ) - НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДЛЯ РЫНКОВ США И КАНАДЫ.
• Рабочая температура: от +0°C до +40°C.
• Тип кабеля: 2x0,75 мм2, максимальная длина – 50 м.
  

Для временного изменения требуемой температуры помещения достаточно  ручку 
и выбрать новое значение, затем  для подтверждения. Это изменение остается в 
силе для всего текущего расписания.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КОМНАТНОГО МОДУЛЯ

Поверните рукоятку (1)

Нажмите рукоятку (1)

РЕЖИМ/МЕНЮ (2)/(3)
Нажмите соответствующую кнопку для перехода к 
требуемому меню
(только для комнатного модуля ХРОНОТЕРМОСТАТ)

ОТОБРАЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ОТОБРАЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА ДИСПЛЕЕ КОМНАТНОГО МОДУЛЯ
В случае возникновения неисправности на дисплее высвечивается надпись  с соответ-
ствующим номером (кодом неисправности). Полный список неисправностей приведен в ру-
ководстве по эксплуатации котла. Если на дисплее отображается символ , пользователь 
может СБРОСИТЬ неисправность самостоятельно.
 
Для СБРОСА неисправности и перезапуска котла  до отображения символа  rStБ  затем  

  ее. При частом отображении на дисплее символа неисправности обратитесь в автори-
зованный сервисный центр.
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3. УСТАНОВКА НА СТЕНУ
Существует два варианта комнатных модулей: базовый и программируемый. Базовая модель имеет меньшие размеры и 
не снабжена функцией программирования работы. Комнатные модули могут быть в исполнении «wired» (т.е. проводные) 
либо «wireless» (т.е. беспроводные).
  

При подключении комнатный модуль управляет котлом, за исключением функций очистки дымохода, первого 
включения и регулирования состава продуктов сгорания (см. также инструкции руководства к котлу). Меню 
информации о котле недоступно с комнатного модуля. 

  
  
3.1 КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ ПРОВОДНОЙ

Перед монтажом принадлежности проконсультируйтесь с тем, 
что указано в инструкциях руководства котла. Следует удостове-
риться, что принадлежность относится к установленной модели 
котла. Должна быть выполнена следующая процедура:
  
• Отключить электрическое питание котла.
• Пропустить два кабеля из клеммника M2 котла A, в отверстие 

базы B, прикрепляемой к стене.
• Подсоединить кабели 1- 2 (не поляризованные) клеммника 

котла M2 к клеммам клеммника базы B.
• Прикрепить базу B к стене при помощи вкладышей и винтов, 

поставляемых в комплекте с принадлежностью.
• Прикрепите комнатное устройство C1/C2 к базе, находящейся 

на стене, не оказывая избыточное давление.
• Подать электропитание к котлу и проверить, что комнатное 

устройство включается.
  

В случае отображения на дисплее ошибки Е 83 речь идет о сбое связи между платой котла и модулем управле-
ния. Возможно короткое замыкание проводки. Избегайте прокладки кабелей вблизи источников тепла, высокого 
напряжения и магнитных полей. 

   
ВАЖНО
РАДИОЧАСТОТНАЯ (БЕСПРОВОДНАЯ) МОДЕЛЬ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА ДЛЯ РЫНКОВ США И КАНАДЫ.
  

  
3.2 КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ БЕСПРОВОДНОЙ  
Перед монтажом базы WIRELESS  (беспроводной) на стену, рекомендуем провести 
ТЕСТ для проверки качества сигнала в выбранном месте. Процедура активации теста 
следующая: 
  
•  для доступа к меню конфигурации параметров (держать нажатой кнопку в тече-

ние примерно 6 секунд);
•  против часовой стрелки до визуализации параметра tSt;
•    для выбора параметра tSt: надпись “Выкл.” мигает;
•  и выберите надпись “Вкл”
• для начала тестирования. Продолжительность тестирования составляет 8 минут, 

во время тестирования на дисплее показано число (обновляемое каждую секунду), в 
диапазоне между 0=нет сигнала и 4=очень хороший сигнал. Рекомендуем разместить 
блоки так, чтобы получить сигнал в диапазоне от 3 до 4.

•  для раннего прерывания функции.
  
Процедура для установки базы wireless (без проводов) следующая: 
  
• Пропустить два кабеля из клеммника M2 котла в отверстие базы B, прикрепляемой к стене.
• Соединить кабели 1-2 (не поляризованные) клеммника котла M2 с клеммами передающего устройства AA (клемма 

помечена обозначением "OT" - см. рисунок рядом).  
• Прикрепить базу B к стене при помощи вкладышей и винтов, поставляемых в комплекте с принадлежностью.
• Прикрепите передающее устройство AA к базе B, находящейся на стене, не оказывая избыточное давление.
• Подать электропитание к котлу.

Модель WIRELESS    (беспроводная) питается от двух батарей типа AA LR06 (вклю-
чены в поставку) как показано в рамке нижеприведенного рисунка. Когда на дисплее по-
является символ  , заряд имеет теоретическую продолжительность около 1 месяца, 
прежде чем комнатный модуль выключится. Не используйте аккумуляторные батареи. 
  
  

Если планируется находится вне дома в течение определенного периода, рекоменду-
ется заменить старые батареи на новые.   
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3.2.1 СОЕДИНЕНИЕ КОМНАТНОГО МОДУЛЯ В ИСПОЛНЕНИИ WIRELESS С КОТЛОМ
Для соединения с котлом комнатный модуль в исполнении WIRELESS (беспроводной) должен 
быть опознан базой. Должна быть выполнена следующая процедура:
  
•   для доступа к меню установки параметров (удерживайте нажатой в течение 6 секунд), 

до появления символа HC1 OFF;
•    против часовой стрелки до появления параметра SnC;
•  для выбора параметра SnC: надпись «OFF» мигает;
•   на одно положение, на дисплее появляется надпись «On» (эта фаза длится 60 секунд);
• Прежде чем продолжить нажмите на базе WIRELESS (индикатор L1 быстро мигает)   

кнопку T и удерживайте ее, пока индикатор L1 не начнет мигать с длительными интервалами (база осуществляет поиск 
комнатного модуля в течение приблизительно 10 секунд;

• Вернитесь к комнатному модулю и    для подтверждения. Начнется обратный отсчет, начиная с 4, после чего на-
жмите рукоятку 1 и затем кнопку 3 для выхода.

  
Если последовательность была выполнена правильно, на дисплее появится надпись «End», нажмите рукоятку, теперь 
комнатный модуль связан с котлом. В противном случае на дисплее появится надпись «Err», после чего потребуется 
полностью повторить процедуру.
  
  
  

В случае отображения на дисплее ошибки Е 85 речь идет о сбое связи между 
базой WIRELESS и комнатным модулем. Поднесите комнатный модуль к базе. 
Избегайте размещения модуля вблизи источников тепла, высокого напряже-

ния и магнитных полей. В случае отображения на дисплее ошибки E85, база WIRELESS 
продолжит попытки связаться с комнатным модулем, с интервалом в 15 минут (в 
этой фазе символ  мигает). При необходимости повторите процедуру синхрониза-
ции, описанную в главе 3.2.1. 
  

Комнатный модуль WIRELESS    (беспроводной) должен работать в паре с 
базой «Интерфейс с двумя индикаторами», имеющейся в комплекте. Макси-
мальное расстояние между интерфейсом с двумя индикаторами и комнатным 

модулем зависит от типа помещения. Для дома обычной планировки можно следо-
вать правилу трех между этажами и стенами, как это показано на рисунке ниже (при-
мер A: 1 этаж + 2 стены; пример B: 2 этажа + 1 стена; пример С: три этажа без стен).
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ДИАГНОСТИКА
Наблюдая за работой индикаторов L1 и L2 (рисунок выше), можно проверить правильность функционирования устрой-
ства. Они могут работать в 5 различных режимах:
  
  
1) одна вспышка индикатора L1, затем пауза 2 секунды: нормальная работа;
  
2 ) две вспышки, затем пауза две секунды индикатора L1: нет соединения (проводного) между котлом и комнатным 
модулем.
  
3 ) три вспышки, затем пауза две секунды индикатора L1: нет связи (беспроводной) между передающим устройством 
и комнатным модулем.
  
4 ) одна вспышка продолжительностью 1 секунда индикатора L2: при изменении какого-либо параметра.
  
5 ) непрерывное мигание продолжительностью 1 секунда индикатора L1: фаза «привязки» комнатного модуля к 
котлу.
  
  

4. ОПИСАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
4.1 МОДУЛИРУЮЩИЙ ХРОНОТЕРМОСТАТ

Описание СИМВОЛОВ

Отключено: отопление и ГВС отключены 
(активна только функция защиты от замерзания)

Режим работы: РУЧНОЙ

АВТО Режим работы: АВТОМАТИЧЕСКИЙ (часовые 
периоды)
Режим работы: комфортная температура в 
помещении

Режим работы: пониженная температура в 
помещении

Режим работы: ГВС включено

Режим работы: отопление включено Батарея разряжена (только для беспроводной 
модификации)

Передача данных 
(только если включено БЕСПРОВОДНОЕ 
устройство управления)

°C/°F Единица измерения 

Горелка включена 1..7
Дни недели. Постоянно отображаются, текущий день 
обозначен кружком (только для модулей с еженедельным 
программированием).
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Перед использованием устройства необходимо установить дату и время как указано в главе 4.1.1 «Процедура 
установки даты и времени».  

 4.1.1 ФУНКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Кнопка РЕЖИМ
При нажатии этой кнопки можно изменить режим работы котла: ОЖИДАНИЕ - ОТОПЛЕНИЕ - ГВС (если активировано).
  
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
•  РЕЖИМ на дисплее символ  начинает мигать.
•  поворотную кнопку, затем  для задания режима "Вкл." или "Выкл." (Вкл.= все включено - Выкл.=все отключено).
•  ручку для подтверждения.
•  МЕНЮ для выхода из функции.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРИ ОЖИДАНИИ

ВЫКЛ. Все отключено. Функция защиты от замерзания активирована.

ВКЛ. Комнатный модуль активирован согласно установленному режиму работы.

Функция защиты от замерзания (ICE глава 4.1.2) включена, если она активирована.   
  

  

ОТОПЛЕНИЕ
•  РЕЖИМ на дисплее символ   начинает мигать.
•  на одну позицию : символ  начинает мигать.
•  поворотную кнопку, затем  для прокрутки режимов работы отопления, как описано в приведенной ниже таблице.
•  поворотную кнопку для подтверждения.
•  МЕНЮ для выхода из функции.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ОТОПЛЕНИЯ

АВТО Температура обогреваемого помещения зависит от установленной почасовой программы

Температура обогреваемого помещения ПОНИЖЕННАЯ

Температура обогреваемого помещения КОМФОРТНАЯ

ВЫКЛ. Отопление отключено

При необходимости подачи тепла для отопления символ    мигает.  

ГВС (если активировано)
  
•  РЕЖИМ, затем  ручку на два положения: символ  начнет мигать.
•  ручку, затем  для включения (ВКЛ.) или отключения (ВЫКЛ.) функции работы котла на систему ГВС.
•  МЕНЮ для выхода из функции.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ГВС

ВКЛ. ГВС включено

ВЫКЛ. ГВС отключено

ECO 
(ЭКОНОМИЧНЫЙ)

ГВС активировано для работы с установленными часовыми периодами 
(эта функция имеется только на подготовленных котлах с резервуаром)

При необходимости подачи тепла для ГВС символ    мигает.   
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Кнопка МЕНЮ
Нажав на эту кнопку, можно изменить значения температуры при отоплении и ГВС и задать временное программирование 
(ВРЕМЯ и ДЕНЬ).
 
•  MENU, затем  поворотную кнопку для прокрутки изменяемых параметров (см. приведенную ниже таблицу).
•   поворотную кнопку для выбора подлежащего изменению параметра (последний начинает мигать).
•  поворотную кнопку для изменения значения, затем нажать её   для подтверждения.
•  МЕНЮ для выхода из функции.
 

МЕНЮ УСТАНОВОК

 Установка температуры в помещении на уровне КОМФОРТНАЯ SCON

 Установка температуры в помещении на уровне ПОНИЖЕННАЯ SrEd

Установка температуры горячей воды SdHU

Врем. интерв. Почасовое программирование отопительного контура PCH

Врем. интерв. Почасовое программирование контура ГВС PdHU

ЧАС - ДЕНЬ Установка

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ
Процедура установки даты и времени в устройстве выглядит следующим образом:
  
•  МЕНЮ
•   чтобы установить время, при этом  , время начинает мигать.
•   для изменения времени и   для подтверждения. Минуты начинают мигать; выполните только что описанную 

процедуру.
•   для установки даты повторите процедуру, описанную в предыдущем пункте.
•  МЕНЮ для выхода из функции.
  

ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЧАСОВЫХ ПЕРИОДОВ
Существует два варианта комнатных модулей (термостатов): на первом можно запрограммировать работу котла на от-
дельные дни и на неделю, на другом – только на отдельные дни. Оба варианта позволяют задавать работу котла на 
отопление и на горячее водоснабжение с использованием трех часовых периодов: Pr1, Pr2, Pr3. Порядок действий сле-
дующий:
  
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА НЕДЕЛЮ
  
•  МЕНЮ
•  до отображения надписи PCH, затем нажмите ее  и подождите, пока цифры недели (в правой части дисплея) 

замигают.
•  для выбора дня недели (или групп дней), затем нажмите ее для подтверждения (выбранные день или дни обведе-

ны кружком).
• Надпись Pr мигает; , чтобы выбрать номер часового периода (от Pr1 до Pr3).
• На дисплее появляется надпись On1,  ручку , чтобы установить время включения котла для часового периода 1.
•  ручку и повторите действия, описанные в предыдущем пункте, чтобы установить время отключения котла для ча-

сового периода 1 (ВЫКЛ.).
•  ручку и повторите действия, описанные в пункте 3.
•  МЕНЮ для возврата к предыдущему меню и продолжения программирования.
  
  
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ДЕНЬ
  
•  МЕНЮ
•  ручку до отображения надписи Pr, затем  ручку и  для установки номера необходимого часового периода (от 

1 до 3),  ручку для подтверждения.
• На дисплее появляется надпись On1,  OK, чтобы установить время включения котла для часового периода 1.
•  ручку по часовой стрелке на одно положение и повторите действия, описанные в пункте 3, чтобы установить время 

отключения котла для часового периода 1 (ВЫКЛ.).
•  для установки и повторите действия, описанные в пунктах 3 и 4.
•  МЕНЮ для возврата к предыдущему меню и продолжения программирования.
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4.1.2 ФУНКЦИИ УСТАНОВЩИКА
Для доступа в  МЕНЮ УСТАНОВЩИКА МОДУЛИРУЮЩЕГО ХРОНОТЕРМОСТАТ   и удерживать рукоятку в течение 
приблизительно 6 секунд. Параметры в нижеприведенной таблице отображаются на  рукоятке.
  

Параметр По 
умолчанию Описание

RtE ON Разрешение ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ на задание пониженной температуры в помещении  
(ON (ВКЛ.)/OFF (ВЫКЛ.))

Dh ON Разрешение ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ на задание температуры горячей воды и на выполнение почасового 
программирования (ВКЛ./ВЫКЛ.)

rEL dhP

Установка режима работы ГВС:
24h: функция работы котла на ГВС всегда активна;
CHP: работа котла на ГВС зависит от программы работы котла на отопление;
dhP: котел работает на ГВС по программе приготовления горячей воды.

oFS 0.0(°C) Установка смещения для датчика комнатной температуры. Необходима для корректировки значения 
температуры, измеренной комнатным датчиком, если отличается от действительного (-3.0…+3.0).

Un °C Установка единицы измерения температуры (°C/°F)
SoFt - Отображение версии программного обеспечения

Ot-S 0(Auto) Настройка протокола Open Therm (OT) 
0 = заводская установка (Plug&Play)

oSt OFF
Включение функции отображения уличной температуры, °C/°F (при подключенном датчике уличной 
температуры) 
0 = заводская установка
22 = включение

ICE OFF
Включение / выключение функции защиты от замерзания (от +4°C до значения пониженной 
температуры в помещении)
OFF = выключено
4°C  = возможна установка значения

OtC 1.5 Установка кривой kt датчика уличной температуры (0.1 – 90)

rtS ON Включение (ВКЛ.) / выключение (ВЫКЛ.) датчика комнатной температуры

MOd ON Включение (ВКЛ.) / выключение (ВЫКЛ.) модуляции комнатной температуры

ULt MaxCH Установка максимальной температуры подачи отопления (MaxCH)

tSP 1 Вход в меню параметров платы “Pxx”

SnC OFF

Синхронизация комнатного модуля с котлом (только для БЕСПРОВОДНОГО варианта)
Для синхронизации комнатного модуля с беспроводным устройством (передатчиком) выполните 
следующие действия:

•	 Нажимайте кнопку передающего устройства до тех пор, пока левый светодиодный индикатор не 
загорится постоянным красным светом.

•	 Включите функцию Snc комнатного модуля, для чего выберите ON,    ручку “MENU” и следом 
за ней кнопку “МЕНЮ” для выхода.

tSt OFF
Тестирование радиосвязи (только для БЕСПРОВОДНЫХ устройств). Функция длится 8 минут или до 
тех пор, пока не будет нажата ручка (кнопка OK). На дисплее отображаются цифры от 1 до 4 (1=25% 
- 4=100%)

End - Возврат к главному экрану

НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА СВЯЗИ OPEN THERM (OT)
Параметр Ot-S (указанный в таблице) устанавливает тип протокола OT, который используется системой, и может быть 
настроен тремя способами:
Ot-S = 0 (Plug&Play): аксессуар автоматически распознает тип подключенного к нему протокола. Если оба устройства 
используют протокол Plug&Play, то система будет использовать протокол B&P.
Ot-S = 1 (B&P): в этой конфигурации необходимо подсоединить аксессуар к системе с таким же протоколом B&P или с 
протоколом Plug&Play.
Ot-S = 2 (Ot STANDARD): в этой конфигурации необходимо подсоединить аксессуар к системе с таким же протоколом Ot 
STANDARD или с протоколом Plug&Play.
ПРИМЕЧАНИЕ: в случае обрыва связи по протоколу Open Therm (OT) на дисплее появляется мигающая надпись "Und" 
(список неисправностей приведен в руководстве по эксплуатации котла).
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4.1.3 ОТОБРАЖЕНИЕ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
При подключении уличного датчика к котлу на экран хронотермостата можно вывести наружную температуру, выражен-
ную в °C (или °F). Для отображения наружной температуры измените параметр oSt , как указано ниже:
  
• войдите в МЕНЮ УСТАНОВЩИКА, как указано в пункте 4.1.2 и выберите параметр oSt.
•  рукоятку до отображения «22», затем   для подтверждения.
 
  
Процедура закончена; для отображения наружной температуры «Odt»    рукоятку (значение температуры отобража-
ется в течение 5 секунд).

  
  
4.2 МОДУЛИРУЮЩИЙ ТЕРМОСТАТ

Описание символов 

Отключено: отопление и ГВС отключены 
(активна только функция защиты от замерзания)

Режим работы: РУЧНОЙ

АВТО Для данного устройства не поддерживается

Режим работы: ГВС включено

Режим работы: отопление включено

Передача данных 
(только если включено БЕСПРОВОДНОЕ устройство 
управления)

Батарея разряжена (только для беспроводной 
модификации)

Горелка включена °C/°F Единица измерения 

4.2.1 ФУНКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
УСТАНОВКА РЕЖИМА РАБОТЫ
  
Для установки режима работы котла выполните следующие действия:
 
•  на одну секунду, символ  начинает мигать.
•  для выбора отопительного контура  или ГВС , затем  для подтверждения.
• Для контура ГВС установите «On» для его включения и «Off» для его выключения.
• Для отопительного контура , чтобы установить требуемый режим.

Режим работы АВТО отображается, однако такая функция не предусмотрена в данном комнатном модуле.   
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ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ 
  
Для изменения максимальных значений температуры (уставок) работы котла при отоплении и нагреве воды (если он 
подготовлен к этому), необходимо выполнить следующую процедуру: 
  
•   на три секунды: дисплей показывает уставку температуры КОМФОРТ   (SCH).
•   значение начинает мигать.
•   для модификации значения температуры, затем   для подтверждения.
• Для того, чтобы выйти из функции  до визуализации надписи "Конец" затем .
  
В данной таблице указаны уставки, которые можно изменить:

МЕНЮ УСТАНОВОК

 Установка температуры в помещении на уровне КОМФОРТНАЯ (SCH)

Установка температуры горячей воды (dHU)

End Выйти из функции

4.2.2 ФУНКЦИИ УСТАНОВЩИКА
Функции те же, которые были описаны в таблице, приведенной в главе 4.1.2 (не поддерживаются следующие версии: rtE 
- rEL - oSt - oSp - tLr). Для доступа в меню МОНТАЖНИК действовать следующим образом:
  
•   на шесть секунд: дисплей показывает HC (первое значение в таблице, приведенной в главе 4.1.2).
•   значение начинает мигать.
•   для модификации значения, затем   для подтверждения.
•   для передвижения по списку параметров, приведенных в таблице в главе 4.1.2.
• Для того, чтобы выйти из функции  до визуализации надписи "Конец" затем .
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